TZW

Priifstelle Wasser

PRUFBERICHT

Uber die Untersuchung ,Kalkschutzgerate zum Einsatz in Trinkwasser-Installationen; Anforde-
rungen und Priifungen” nach DVGW-Arbeitsblatt W 510 (04/2004)

Auftraggeber:
Hersteller:
Produktionsstétte:
Vertreiber:

Prifgegenstand:
Produktname:
Anschlussart:
Nennweite:
NenndurchfluR:
Seriennr.:

Art der Prifung:
TZW-Az.:
DVGW-Az.:
DVGW- Reg.-Nr.;

Priffzeitraum:

Dr. Rupert Wégerbauer
Am Schlehenbusch 13, 97320 Mainstockheim / Germany

Pelican Water Systems - an Enviro Water Solutiofis, Inc. Company
3060 Performance Circle, Suite 2, Deland, FL 32724 (USA)

Pelican Water Systems
3060 Performance Circle, Suite 2, Deland, FL 32724 (USA)

Pelican Water Systems
3060 Performance Circle, Suite 2, Deland, FL 32724 (USA)

Kalkschutzanlage

PELICAN Media NS-3
Anschlussverschraubung DN.20 (R %" 1G)
DN 20

0,7 m?h

2011-09-21-101 und 2011-09-21-102
Baumusterprifung nach DVGW W510
CA 006/12

11-0568-W (29.11.2011)

beantragt

09.02.2011 - 12.12.2012

Dieser Prufbericht umfasst 6 Seiten zuztiglich der aufgefuhrten Anlagen. Die Anlagen und die ge-
forderten Nachweise sind beigefigt.

Fir das Kalkschutzgerat Typ PELICAN Media NS-3 wurden nach den Anforderungen des DVGW-
Arbeitsblattes W 510 Abschnitt 4 die nachfolgenden Ergebnisse ermittelt (Abschnitt- und Tabellen-
verweise beziehen sich auf DVGW-Arbeitsblatt W 510):

Die Verdffentlichung des Prifzeugnisses — vollsténdig oder in Ausziigen — ist ohne ausdrickliche Genehmigung von seiten

der Prufstelle nicht gestattet

Das Technologiezentrum Wasser ist eine Technologiezentrum Wasser T +49 (0)721 9 31 63-0
Einrichtung des DVGW Deutscher Verein Prifstelle Wasser F +49 (0)721 3 31 60
des Gas- und Wasserfaches e.V. Wasserwerkstralle 4 pruefstelle@tzw.de, www.tzw.de

- Technisch-wissenschaftl. Verein — 76137 Karlsruhe, Germany
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4.1 Wirksamkeit

4.1.1 DVGW-Arbeitsblatt W 512 erfiillt
Anforderungen: Die Anforderungen nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 mussen erfullt

sein. Fur Geréte, die in Zirkulations- oder Umgehungsleitungen von
Trinkwassererwarmungsanlagen eingebaut werden, missen die An-
forderungen in Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt W 512 erflit

sein.

Prifung: Es ist ein Untersuchungsbericht nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 vorzule-
gen.

Prifergebnis: Die Anforderungen an die Wirksamkeit nach W 512 sind erfllit. Un-
tersuchungsbericht CA 003/09 vom 17.08.2009, Wirksamkeitsfaktor
f,=0,81
(Anlage 1)

4.1.2 Gebrauchstauglichkeit erfiillt

Anforderungen: Die Gerate miussen im vorgesehenen Einsatzgebiet als Nachweis der

Gebrauchstauglichkeit. bei der Prifung nach DVGW-Arbeitsblatt W
510 Abschnitt 5.1.2(Kaltwassergerate) oder nach 5.1.3 (Warmwas-
sergeréte) eine Wirksamkeit bezlglich der Verringerung der Steinbil-
dung aufweisen, di¢ den Anforderungen nach DVGW-Arbeitsblatt W
512 entspricht.

Prifung: Geréte, die filr einen Einsatz in Warmwasser-Zirkulationsanlagen
vorgesehen sind, werden so auf ihre Gebrauchstauglichkeit gepruft,
dass sie wéhrend einer Testdauer von 3 Monaten in die Zirkulation
eines 500-L-Warmwasserspeichers eingebaut werden, aus welchem
taglich tber 15 Stunden alle 30 Minuten fur jeweils 5 Minuten 18
L/min Warmwasser enthommen wird, wobei dieses verworfen wird.
Danach werden die Gerate nach Abschnitt 5.1.1, Absatz 2 betrieben.
Im direkten Vergleich mit unbehandeltem Wasser muss hierbei min-
destens die in DVGW-Arbeitsblatt W 512 definierte Verminderung der
Steinbildung erreicht werden.

Prufergebnis: Die Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit sind erfuillt. Das Ge-
rat Typ PELICAN Media NS-3 wurde im Zeitraum 21.02.2012 bis
14.08.2012 nach DVGW-Arbeitsblatt W512 geprift. Untersuchungs-
bericht CA 004/11 vom 11.10.2010, Wirksamkeitsfaktor fw = 0,996

(Anlage 2)
4.2 Hygiene erfiillt
Anforderungen: Die in Kontakt mit Trinkwasser stehenden Werkstoffe, Schutztiberzi-

ge und Hilfsstoffe miissen hygienisch unbedenklich sein und darfen
keine Stoffe abgeben, die die Vertraglichkeit, den Geschmack, den
Geruch oder die Farbe des Trinkwassers beeinflussen.

Die Veréffentlichung des Prufzeugnisses — vollsténdig oder in Auszigen ~ ist ohne ausdriickliche Genehmigung von seiten
der Prifstelle nicht gestattet
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Metallische Werkstoffe miissen den Anforderungen der DIN 50930-6
entsprechen. Wasserberiihrte Oberflachen dirfen nicht vernickelt
sein.

Nichtmetallische Werkstoffe mussen die KTW-Empfehlungen und die
Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 270 erfulien.

Prifung: Bewertung vorgelegter Priifzeugnisse bzw. Prifberichte fur nichtme-
tallische sowie fir metallische Werkstoffe.

Prifergebnis: Die Anforderungen sind erflllt. Fur alle Werkstoffe die in Kontakt mit
Trinkwasser stehen, liegen aktuelle Prufzeugnisse ‘nach KTW und
W270 vor.

(Anlage 3 Metalle, Anlage 4 Kunststoffe)

4.2.2 Mikrobiologische Anforderungen erfiillt
Anforderungen: Die mikrobiologischen Anforderungen der’ Trinkwasserverordnung

sind bei den zur Bewertung herangezogenen Proben 3, 5 und 10 ein-
zuhalten. Coliforme Keime und Pseudomonas aeruginosa durfen in
keiner der Proben enthalten sein.

Prifung: a) Nach einer Stagnationszeit von 4 Tagen bei Raumtemperatur an

: einem Gerét, bei dem mindestens eine Vollpriifung nach W 512 und
die Prafung nach W 510 Abschnitt 5.1.2 durchgefiihrt wurde, werden
Proben nach unterschiedlichen Ablaufzeiten (0; 1; 2; 3; 5 und 10 Mi-
nuten) entnommen und auf mikrobiologische Parameter untersucht.

Prifergebnis: Die mikrobioclogischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung
(Koloniezahlen) sind erfillt. E. Coli, coliforme Keime und Pseudomo-
nas aeruginosa wurden nicht nachgewiesen.

(int. Priifbericht vom 06.12.2012)

4.2.3 Chemische Anforderungen : erfillt
Anforderungen: Die Grenzwerte fur die Parameter in Anlage 2 Teil 1 und Teil 2 der

Trinkwasserverordnung sind einzuhalten.
Gerate, bei denen funktionsgeman elektrochemische Vorgénge statt-
finden, sind zusétzlich auf die Bildung von Nitrit zu untersuchen.

Priifung: Nach 24 Stunden Stagnationszeit bei Raumtemperatur wird eine Pro-
be entnommen und auf die geforderten Parameter hin untersucht.
Fir die Untersuchung der Nitritbildung muR das Prifwasser mindes-
tens 80% des nach TrinkwV zuldssigen Gehaltes an Nitrat enthalten.
Fir die Beurteilung erfolgt die Entnahme einer Sammelprobe wéh-
rend einer 3minttigen Durchstromung mit 10% des Nenndurchflus-

Ses.

Prifergebnis: Die Anforderungen der TrinkwV Anlage 2, Teil 1 und 2 sind erfullt.

Die Verdffentlichung des Prifzeugnisses — vollstandig oder in Ausziigen — ist ohne ausdrickliche Genehmigung von seiten
der Prifstelle nicht gestattet
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4.3 Festigkeit, Dichtheit und Temperaturbestéindigkeit erfiillt
Anforderungen: Die unter Wasserdruck stehenden Geréteteile sind nach DIN 1988-2

far einen Nenndruck von mindestens 10 bar zu bemessen und fir ei-
ne Umgebungs- und Wassertemperatur von mindestens 30°C auszus
legen. Gerate zum Einbau in Systeme mit erwarmtem Trinkwasser
sind fur eine Wassertemperatur von mindestens 80°C auszulegern.

Prifung: Die Festigkeit, Dichtheit und Temperaturbestandigkeit wird durch die
Festigkeitsprifung mit Wasser bei Raumtemperatur geprft.

Das Prufsttck wird fir 10 Minuten mit einem statischen Druck beauf-
schlagt, der dem 3fachen Nenndruck (3x10 bar) entspricht. Druckbe-
aufschlagte Kunststoffteile werden einer dynamischen Lastwechsel-
prifung (50.000 Lastwechsel bei einem pulsierenden Uberdruck von
0,5 bar bis 1,3xNenndruck =13 bar und einer impulsfrequenz von 15
+ 1 min™) unterzogen.

Prifergebnis: Bei den durchgefiihrten Prifungen zeigten sich keine Undichtigkeiten
oder Verformungen (Priftemperatur = Raumtemperatur 20 + 2 °C).

4.4 Druckverlust erfiillt
Anforderungen: Bei dem angegebenen Nenndurchflul® darf der auftretende Druckver-
lust nicht groRer als 0,8 bar sein.
Prifung: Der Druckverlust wird nach DIN 3546-1 ermittelt.
Prifergebnis: Anforderungen fur alle Typen der Baureihe erflllt. Ap < 0,8 bar bei

NenndurchfluR. Prifbericht vom 23.10.2012, (Anlage 5)

4.5 Druckstols entfallt

Anforderungen: Die Summe aus Drucksto und Ruhedruck darf den zuldssigen Be-
triebstiberdruck nicht Gbersteigen. Die Héhe des positiven Drucksto-
Res darf bei 6 bar Betriebsdruck bei Geraten, unmittelbar vor diesen
gemessen, 2 bar nicht Uberschreiten; der negative Druckstol darf
50% des sich einstellenden FlieRdruckes nicht unterschreiten.

Prufung: Die Geréate werden einer Prifung nach DIN 50084 unterzogen.
Prufergebnis: entféllt, da Durchgangsgerat

4.6 Gerédusche erfiillt
Anforderungen: In Betriebsstellung dlrfen Kalkschutzgerédte Uber den gesamten Ar-

beitsbereich keine Larmbeldstigung verursachen (Gerduschklasse |

Die Verdffentlichung des Prifzeugnisses — vollsténdig oder in Auszugen — ist ohne ausdriickliche Genehmigung von seiten
der Prifstelle nicht gestattet
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ist einzuhalten). Anforderung entféllt bei Geraten mit Anschluss gré-

Rer DN 32

Prufung; Die Geréate werden bei 2/3 des Nenndurchflusses einer Priifung nach
EN ISO 3822-3 unterzogen.

Prufergebnis; Prufbericht LGA Nurnberg, EMATAS-Nr. 84125233-AT1 von
12.09.2012
(Anlage 6)

4.7 Eigensicherheit erfiillt

Anforderungen: Nach DIN EN 1717 ist eine ausreichende Sicherungseinrichtung im
Lieferumfang vorzusehen.

Prifung: Bewertung der Sicherungseinrichtung nach DIN' EN 1717.

Prifergebnis: Die Anlage ist nach DIN EN 1717 Uber einen DVGW-zertifizierten
Ruckflussverhinderer (DVGW-Zertifikat = NW-6310BU0523 vom
10.02.2012) abgesichert.
(Anlage 7)

4.8 Kennzeichnung der FlieBrichtung erfiillt

Anforderungen: Die Fliefrichtung des Wassers mufl dauerhaft und eindeutig am Ge-
rategehause angebracht sein.

Profung: Die Geréate werden einer Sichtpriifung unterzogen.

Prifergebnis: Auf dem AnschluBflansch ist die Flierichtung (Pfeil) dauerhaft am

Metallkérper angebracht.

4.9 Elektrische Sicherheit entfallt

4,10 ‘Anschliisse erflillt

Anforderungen: Anschlisse an Trinkwasser-Installationen mtssen DIN EN 1213 ent-
sprechen.

Prufung: Die Gerateanschlusse werden einer Sichtprifung im Vergleich mit

den gelieferten Unterlagen (Zeichnungen etc.) unterzogen.

Prifergebnis: Die Anforderungen sind erfllt.

Die Versffentlichung des Prufzeugnisses — vollsténdig oder in Auszligen - ist ohne ausdriickliche Genehmigung von seiten
der Prifstelle nicht gestattet
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4.11 Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung erfiillt

Anforderungen:

Prifung:

Prifergebnis:

4.12 Kennzeichnung

Anforderungen:

Prifung;

Prifergebnis:

gepruft durch: M. Schmidt/A. Kurtz

Karlsruhe, den 18.12.2012

Eine umfassende und technisch ausreichende Einbau-, Betriebs- und
Wartungsanleitung ist dem Gerét beizulegen.

Die Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung wird auf Vollstandigkeit
der technischen Angaben und Versténdlichkeit fur den Anwender
Oberpruft.

Die Anforderungen sind erfillt. (Anlage 8)

erflillt

Angaben zum Hersteller und technische Daten zum Gerét sowie das
DVGW-Priifzeichen sind auf dem dauerhaft mit dem Gerat verbunde-
nen Typenschild anzugeben.

Das am Gerét angebrachte Typenschild wird einer Sichtprifung un-
terzogen.

Die Kennzeichnung entspricht deri Anforderungen. (Anlage 9)

L #.A. Dr.-Ing. R. Turkovié¢
Leiter der Prifstelle

Die Verdffentlichung des Prufzeugnisses — vollstandig oder in Ausziigen — ist ohne ausdrtckliche Genehmigung von seiten

der Prifstelle nicht gestattet
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UNTERSUCHUNGSBERICHT

Fur das Kalkschutzgerét

des Auftraggebers: Dr. Rupert Wégerbauer
Am Schlehenbusch 13, 97320 Mainstockheim
Hersteller: Pelican Water Systems
an Enviro Water Solutions, Inc. Company
3060 Performance Circle, Suite 2, Deland, FL 32724 (USA)
Prifgegenstand: Kalkschutzgerit
Produktname (Typ): PELICAN Media NS-3
Serien-Nr. 2011-09-21-101 und 2011-09-21-102
Art der Prifung: Baumusterpriifung nach DVGW W510 (Gebrauchstauglichkeit)
TZW-Az.: CA 004/11
DVGW-Az.: 11-0568-W (29.11.2011)
DVGW-Reg.-Nr. beantragt
Versuchsstand: B Versuchs-Nr. 11 und 12
Prufvolumen: 375 L/d (Anhang 2, Teil 1)
Prufzeitraum: 21.02.2012 - 13.03.2012 und 24.07.2012 - 14.08.2012

wurde die Untersuchung in Anlehnung an DVGW-Arbeitsblatt W 512, ,Verfahren zur Beurteilung
der Wirksamkeit von Wasserbehandlungsanlagen zur Verminderung der Steinbildung® (09/1996)
im Warmwasser-Zirkulationskreislauf durchgefiihrt.

Die nachfolgend aufgefithrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die am 09.02.2012
zur Untersuchung eingereichten Baumuster und die in DVGW-Arbeitsblatt W510 in Verbindung
mit DVGW-Arbeitsblatt W512 unter Abschnitt 3 aufgefiihrten Anforderungen und Priifungen.

Dieser Untersuchungsbericht umfasst 5Seiten.

Der Wirksamkeitsnachweis nach DVGW Arbeitsblatt W 512/W 510 stellt keine DVGW-
Zertifizierung des Produktes dar.

Das Technologiezentrum Wasser ist eine
Einrichtung des DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V,

- Technisch-wissenschaftl. Verein —

Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt eG
Adler Str. 1, 68794 Oberhausen

BLZ 663 916 00, Kto 1319 1913

BIC: GENO DE 61 ORH

IBAN: DE53 6639 1600 0013 1919 13

Technologiezentrum Wasser
Prufstelle Wasser
Wasserwerkstrale 4

76137 Karlsruhe, Germany

T +49 (0)721 9 31 63-0
F +49 (0)721 331 60
pruefstelle@tzw.de, www.tzw.de

Geschéftsfuhrer des TZW:
Dr. Josef Klinger

USLID-Nr.(VAT). DE 114 341 970
Steuer-Nr.; 206 5887 0745
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Anforderungen und Priifungen nach DVGW-
Arbeitsblatt W 512, Abschnitt 3

1 Beschaffenheit des Versuchswassers nach DVGW-Arbeitsblatt W512,
Abschnitt 3.1

Anforderung | Die Versuche sind mit Trinkwasser durchzufihren, das bereits im
an das Ver- | nicht erwérmten Zustand eine Calcitabscheidekapazitit (berechnét
suchswas- fur 15°C) von mindestens 30 mg/L als CaCO; besitzt: Die Ge-
ser: samthérte des Versuchswassers muss mindestens 3,5 mol/m® als
Summe Erdalkalien betragen. Um die geforderte Calcitabscheide-
kapazitdt zu erreichen, wird das eingesetzte Trinkwasser durch
eine EntsduerungsmaBnahme auf den geforderten Weft einge-
stellt. (Analysenergebnisse vom 28.02.2012.und 14.08.2012)

2 Versuchsparameter (Temperatur, Wasserdurchsatz; elekr. Arbeit)

Versuchsstand: B, Versuchsnr.: 11, vom 21.02.2012 - 13.03.2012

Boiler 1 = Boiler 2 = Boiler 3 = Boiler 4 =
PELICAN Blind PELICAN Blind
Media Media
Temperatur [°C] + 3K 80 80 80 80
Versuchsdauer [d] 21 21 21 21
Wasserdurchsatz [L] 2.785 2.750 2.745 2,755
Elektrische Arbeit [kWh] 3477 302,7 299.0 320.5

Versuchsstand: B, Versuchsnr.: 12, vom 24.07.2012 - 14.08.2012

Boiler 1 = Boiler 2 = Boiler 3 = Boiler 4 =
PELICAN Blind PELICAN Blind
Media Media
Temperatur [°C] + 3K 80 80 80 80
Versuchsdauer [d] 21 21 21 21
Wasserdurchsatz [L] 2.860 2.725 2.726 2.725
Elektrische Arbeit [kWh] 322,1 294 .4 284.4 293,3
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3 Ergebnisse der analytischen Auswertung

Versuchsstand: B, Versuchsnr.: 11, vom 21.02.2012 - 13.03.2012

Boiler 1 = Boiler2 = Boiler 3 = Boiler 4 =
Ca®* + Mg®* [mol] PELICAN Blind PELICAN Blind
Media Media
Heizwendel 0.001 0.260 0.000 0.188
Behélterwand 0.000 0.058 0.000 0.001
Ruckstand >500 ym 0.000 0.075 0.000 0,129
Gesamtsumme (M) 0.001 0,393 0.000 0,318

Versuchsstand: B, Versuchsnr.: 12, vom 24.07.2012 - 14.08.2012

Ca®* + Ma? [moll Boiler1= | Boiler2= | Boiler3= | Boiler4=

Heizwendel 0.002 0,322 0.001 0.176

Behalterwand 0.001 0;014 0.000 0.001

Ruckstand >500 um 0.000 0,087 0.000 0.113

Gesamtsumme (M) 0,003 0.423 0.001 0.290
4 Wirksamkeitsfaktor

Anforderung:

Der Wirksamkeitsfaktor errechnet sich
nach DVGW-Arbeitsblatt W512, Abschnitt
4 geman der Formel:

fw = (Munbeh. - Mbeh.) / Munbeh.

mittlerer Wirksamkeitsfaktor f,,

0,996

Die Anforderungen hinsichtlich des Wirksamkeitsfaktors sind erfiilit.
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Bemerkungen

Die Ergebnisse beziehen sich auf die am 09.02.2012 zur Prifung eingereichten Prifmuster.

Zwischen den beiden Versuchsldufen Nr. 11 und 12 wurden die Gerate wahrend eines Zeitrau-
mes von 3 Monaten (19.03.2012 bis 23.06.2012) in einem Warmwasser-Zirkulatiofiskreislauf bei
ca. 60 °C, entsprechend den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W510, Abschnitt 5.1.3
betrieben. Dabei wurden die Gerate mit 282 m? bzw. 267 m® Wasser beaufschlagt.

Dieser abschlieRende Untersuchungsbericht ersetzt den Zwischenbericht CA 004/11 vom
17.04.2012 :

/1
gepriift durch: M. Schmidt/ A. Kurtz %@ﬂa
7

Karlsruhe, den 11.10.2012

Dr. J. Klinger7i.A. Dr.-Ing. R. Turkovic
Leiter der Priifstelle
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Physikalisch-chemische Wasseranalyse
zur Berechnung der Calcitabscheidekapazitit

Bei der Untersuchung des Kalkschutzgerétes

des Antragstellers: Dr. Rupert Wégerbauer
Am Schiehenbusch 13, 97320 Mainstockheim

Hersteller: Pelican Water Systems
an Enviro Water Solutions, Inc. Company
3060 Performance Circle, Suite 2, Deland, FL 32724 (USA)

Produktname (Typ): | PELICAN Media NS-3

Serien-Nr.: Versuchsstand: B Versuchs-Nr. 11 und 12
2011-09-21-101

2011-09-21-102

Parameter Probenahme: 28.02.2012 14.08.2012
Temperatur °Cl 10.1 12,5
Elektr. Leitfahiakeit (bei 25°C) [mS/m1 62.8 68.8
pH-Wert 7.56 7.48
Sé&urekapazitat KS bis pH 4.3 [mol/m3] 5.16 5.43
Basekapazitat KS bis pH 8,2 [mol/m3] 0.40 0.47
Calcium Ca** [malll 115 115
Maganesium Ma** [maLl 7.8 9.4
Natrium Na* Ima/Ll 10.6 14
Kalium K* Ima/Ll 1.8 21
Chlorid cr mal/Ll 20.3 28.3
Nitrat NOs ma/Ll 34 6.1
Sulfat S04 | ImalLl 50.8 49.0
Calcitabscheidekapazitat CaCOa | Ima/Ll 30.0 31.0






